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RUNDSCHREIBEN

VERBAND DER FUNKAMATEURE DER
DEUTSCHEN BUNDESPOST E.V.

|
H||Hr. 2/60 Hamburg, den 1. September 1960
t 1t

i Der VFDB im zwelten Jahrzehnt seines Bestehens
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i Tm Rundschreiben Nr. 1 vom M&arz 1960 hat unser Geschdftsfiihrer Feinz
Miller, DL 9 YS, bereits das zehnjdhrige Bestehen unseres Verbandes
gewiirdigt. Ein Riickblick auf die so schnell verflossene Spanne zeigt,
]' daB unsere Gemeinschaft orgenisch gewachsen ist. Perioden der Ruhe,

1|l dea scheinbaren Stillstehens wechselten mit Perioden der stiirmischen
ﬁf.ﬂaiterentwicklung ab. Der unvergessene OM Slawyk hatte klar erikannt,
;ldaﬂ aller Zwang "von oben" dem Geist widerspricht, der in unseren Rei-
| hen gepflegt wird. Dieser Grundsatz hat sich als richtig erwiecsen, des-
ﬁﬂihalb hat ihn sich auch die jetzige Verbandsleitung zu eigen gemacht.
illl Der £orderative Aufbau des VFDB ist zweifellos die sinnvollste Form
‘iifﬁr einen derartigen Verband. Zwar mangelt es esiner derartigen sStruk-
Il tur 8uBerlich oft an spektukulidrer Fihrung, an reprédsentativem Aufire-

ten, die immer das Kennzeichen eines zentral gelenkten und dirigierten
| Verbandes ist. Das bedeutet aber keineswegs, daBl die Verbandsorgane
iri;f“nir.hts téten oder zu tun h&tten. Durch die GeschHiftsleitung fliefit im
3
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Laufe eines Jahres eine gewaltige Wenge Papier, auch wenn manche Klei-
nigkeiten darunter sind, die fiir die Allgemeinheit nicht sehr bedeu-
tungsvoll erscheinen. Alle diese Dinge miissen jedoch erledigt werden.
Ahnliches gilt fiir die Rezirksverbandsvorsténde. Zweifellos wird in
einigen Bezirken die YVorstandsarbeit mehr kxontemplativ beschaulich er-

ledigt. Dies ist aber meist eine Folge einer geringen Mitarbeit der
Mitglieder. Ganz allgemein stecikt in vielen unserer Landsleute noch die
Vorstellung, daB ein gewdhlter Mann, sei er nun Vorstand in einem Ver-
ein oder im offentlichen Leben als Loxomotive den ganzen XKarrcn zu sle-—
hen hat. Die alte germanische Auffassung vom "primus inter pares" ist

Ilill natiirlich etwas unbequemer. Da weder Vorstand noch all die snderen Hel-
il fer besoldete Miterbeiter sind und auch Pflichten gegeniiber dem Beruf

|l und ihrer Familie zu erfiillen haben, sollte sich jeder Kritiker die
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Frage stellen: "Was habe ich getan, um den anderen Mitgliedern
ungere Gemeinschaft interessant und anziehend zu machen ?" DaB
der Vorstand seine ihm vom Vereinsgesetz vorgeschriebene Pflich-
ten erfiillt, daB der Rezirksvorstand sich um die ZuBere COrgani-
sation in seinem Bezirk kiimmert, d.h. Bereitstellung eines Club~
raumes, Einberufung regelmdBiger Veranstaltungen usw., versteht
sich von selbst. Nur man sollte ihn dabei weitgehend unterstiit-
zén. Welche Arbeit allein regelmifig in der QSL-Fartenvermitt-
lung, beim Kassenwart usw zu leisten ist, kann der nicht Tinge-
weihte kaum ermessen.

Die Neugrindung des BV Berlin und die offizielle Firderung des
zwar schon etwas langer auf Initiative einzelner =saarlindischer
OMa gegrindeten BV Saarbriickens zeigen das langsame, aber be-
etéindige Wachsen des VFDB.

An vielen Orten besteht ein sehr enges Verhidltnis zum befreun-
deten DARC. Die Richtlinie, die einst OM Slawyk gab, daB der

VFDD kein "Konkurrenzverband" zum DARC sein sollte, erweist

sich als unverandert richtig. Schon unsere Satzung schlieBt es
aus, wshllos Mitglieder zu werben, die in keiner Beziehung zur
DEP stehen. Auch hinsichtlich der reinen Amateurtitigleit wire

es wenig sinnvoll, fir den V'DB einen eigenen Organisations-0k-
topus zu schaffen, der den DARC nachahmen wollte oder mit ihm in
Konkurrenz treten wollte. Herausgabe einer monatlichen Zeit-
gchrift, Auslendsangelegenheiten, Technisches Referat mit der
Zrstellung von Mustergeréten, DX-Riro, Diplome, eigene Yobilor-
gaenisation, Mitarbeit an Aufgaben der Wissenschaft wie im IGK
usw. sind Dinge, die wir in eigener Zustiéndigkeit einfach nicht
betreiben xdnnen. Hierbei konnen wir nur mithelfen. Unsere Aufgabe
ist die Pflege des Fun«gedankens in unseren Relhen. Gerade die
welterschreitende Automatisierung der Funkiibermittlungstechnik
bringt es mit sich, daR immer weniger Ohren in den Tunkdther
hineinhoren. Und trotz aller Fortschritte im MeBgerite- und Tmp-
fangerbau gibt es immer wieder Fdlle, in denen das geschulte Ohr
eines auf den Funkwellen bewanderten Mannes unvergleichlich
schneller und genauer als es je ein Gerdt vermochte, Stdrungen
aufkliren kann oder eine Beurteilung besonderer Verhiltnisse
ermoglicht. Auf diesem Wege kommen unsere praktischen Kenntnisse,
die durch eigene Weiterbildung und Arbeit praxisnah gehalten wer-
den, auch unserer dienstlichen Tatigkeit zugute. Die Mitarbeit an
wissenschaftlichen Aufgaben, wie sie besonders im BV Hamburg von
den OMs bei DL @ HH und anderen geleistet wird, muB hier auch an-
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gefliihrt werden. Hostenrechnungsspezialisten wissen, welche Mittel
fiir ein Institut erforderlich widren, an 50 oder 100 verschiedenen
Orten Beobachbtungsstellen zu errichten, die durch zeitlich festlie-
gende Becbachtungsn - oder wie im Palle der Auroraausbreitung auf
elgene Initiative hin - statistisches Pecbachtungsmaterial fur die
Porschung liefern. Raummieten, Gerdte und deren Unterhaltung, Fern-
meideverbindungen zu den TInstituten, Perscnalkosten usw. wirden fir
die obengenarnte Zahl von 100 Becbachtungsstellen im Jahr Millionen-
betrédge verschlingen.

DaRR wir auech im Rahmen unserer korporativen Mitgliedschaft beim

DARC verbandsmiBipg mitarbeiten, so wie es OM Slawyk tat, ist selbst-
verstdndlich. Die Bedingungen fiir unsem korporative Mitgliedschaft
gind 4 les in allem so gunstig, dall uns auch aus rein niichternen
Brwiagungen daran gelegen sein muB, diese guten Eezishungen weiter

z1 piflegen.

Allgenein ist zu bemerken, daB in vielen EVe eine erhohte AKTivi-
tat zu bemerken ist. Nsch einigen Jahren der Abwanderung der Interes-
sen zw enderen Dingen ist iiberall ein Aufleben der Amateurtdtigkelt
2z beobachten. Wir glauben daher, daB wir in unserem Verbande auf
dem rechten Weg sind, die Aktivitat Je nach ortlichen Gegebenhelten
gich frei entfalten zu lassen. Vorschlége und Wiinsche werden jeder-
zeit gern entgegengenommen. Wir bitten diese an den Geschaftsfihrer
zu geben.
Y 73
Alfred Schadlich
oL 1 &7
2. Vorsitzender des VFDB
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Postvollmacht und Postschekvollmacht

it g

Ze ergeben sich immer wieder Zweifelsfialle hinsichtlich der Rerech=-
tigung, in einem Bezirksverband oder Ortsvartand ein Postscheckironto
ginzurichten. Die ortlichen Postscheckdmter verweisen mit Recht da-
rauf, dal nur ein eingetragener Verein postscheckfihig ist, Nach dem
Vereinsrecht ist aber nur der 1. und 2. Vorsitzende des Gesamiver-
bandes in dieser Hinsicht rechtsfihig. Da es aber unmtglich ist, daB
der Hauptvorstand fur 20 oder 30 verschiedene Xonten varant-wortlich
zeichnet und die terminmiBig anfallenden Rickfragen usw. erledigt,
gibt es nur den Ausweg, im Wege einer Postscheckvollmacht ein Mit-
glied des EV zu ermiichtigen, die Postscheckangekgenheiten fir den

BV (oder V) zu erledigen. Die Beantragung muB mit dem Formblatt
DASch Anl. 14 erfolgen. Sie gilt auf unbegrenzte Zeit. Die bevoll-
michtigte Person brsucht nicht der BV-Vorsitzende oder sein EKassen-—
wart zu eein. Be so0ll mbglichst ein OM sein, der voraussichtlich
léngere Zeit im Bezirk bleibt. Er hat die Vollmacht, Unterschrifts~
berechtigte zu benennen. Wir bitten die Vorsitzenden der PVe ent-

(Portsstzung S.6 )
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Neue Typenbezeichnungen fiir Halbleiter-Bauelemente

Wahrend es fiir Elektronenrohren schon seit langem einen von den
europaischen Herstellern verwendeten, einheitlichen Schliissel
fiir die Typenbezeichnung gibt, ist es fiir Halbleiter-Dicden und
Tpansistoren erst jetzt zu einer Vereinbarung gekommen.

In der Anfangszeit der Halbleiterentwicklung gab es nur wenige,
voneinander verschisdene Typen und man konnte noch keine ver-
bindliche Voraussagen machen, in welcher Weise sich spiater cha-
rakberistische Merkmale aufgliedern lassen wiirden, Heute steht
dem Anwender eine vielfiltige Typenauswahl zur Verfigung, aber
leider auch eine verwirrende Anzahl von Typenbezeichnungen der
deutschen Firmen, aus d—enen er keinerlei Schlisse auf die Ei-
genschaften des Bauelements ziehen kann., Bisher haben die Her-
steller in den Daten wichtige Merkmale in Worten angegeben, Z.
. "n-p-n-Germaniun~Transistor". Solches wird in Zukunft nicht
mehr ndétig sein, da in dem neuen Schlissel fiir die Typenbezeich-
nungen Ciese Merkmele bereits enthalten sind. Es ist zu hoffen,
dafB das neue Bezeichnungssystem nach einiger Zeit in gleicher
Woelse in das "FachbewuBtsein® iibergeht wie der bekannte Rohren-
schliisgsel. Man hat sich im iibrigen, um den Ubergang zu erleich-
terrn, derauf geeinight, nur neu herauskommende Typen nach der
neuen Methode zu kennzelichnen.

Das neue Typenbezeichnungssystem ist wie folgt aufgebaut:

i a) Halbleiter-Bauelemente, die hauptsichlich fiir die Restiike
kung von Rundfunkempfingern entwickelt wurden, sind durch
zwel Buchstaben und drel Ziffern kenntlich gemacht,

b) Halbleiter fiur dis elektronische Technik werden durch

II. Die Bedeutung des ersten Buchstabens:
A = Germanium=-Diocden und -pnp-Transistoren
B = Silizium-Dicden und -pnp-Transistoren
R = Germanium-npn-Transistoren
ITT. Tie Bedeutung des zweiten Puchstabens:
= Dioden (eins-chl. Fapazitdts-und Variations-Dioden)

Ca

Transistoren fiir NF-Anwendungen

= Leistungs-Transistoren fiir NF-Anwendungen

= HF-Trapnsistoren

AF-Leistungstransistoren

= Woto=-Halbleiter(-Dioden sowie ~Transistoren)
= Schaltertransistoren

= Thyristor, Vier-Zonen-Dioden, gesteuerte Gleich-
richter)

Y = Leistungsgleichrichter
7 = Referenzdioden (Zener-Dioden)

(= I 7 L v B - o |
]

1V. Fur die Typen, die hauptsdchlich in Rundfunkempfingern Ver-
wendung finden, wird eine Laufzahl zwischen 100 und 999 in
der zeitlichen Folge der Einfuhrung festgelegt. Diese Lauf-
zahl hat zundc st keine technische Bedeutung. - Bei den Halbe-
leiter-Bauelementen fur die elektronische Technik werden die
Buchstaben und Zshlen Z 10 ... Z 99 bis A 10 ... 4 99 (begin=
nend mit Z 10, also rickwdrts laufend) verwendet.

(Nach Valvo-Brief v. OKt. 1959)
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Wir bringen auszugsweise ein Gerichtsurteil, weil es fir den
Tatbestand etliche Persllelfdlle geben mag:

Tatbestand: Der KliEger, ein Mieter mit Rundfunkempfangsanlage,
und der Beklagte, ein lizensierter OM, wohnen im gleichen Hase.
Ter Kliger wird beim Rundfunkempfeng sauf simtlichen Wellenlédngen
durch die Sendestation des Beklagten erheblich gestiort, Er for-
dert von dem OF Vorrichtungen an der Rundfunkempfangsanlage des
Hligers und an der Amateurfunkstation zu treffen, die einen sto-
rungsfreien Ernfang gewshrleisten. AuBerdem fordert er zusitz-
lich, dafl der Amabeurverkehr wihrend gewlsser Stunden zu unter-
bleiben hat.

Jas Gerieht hat die Klame abgewiesen.

Aus den Entscheldungseriinden: Die Rundfunkempfangsanlage des HlH-
Ters war nur an elner Behelfsantenne anzeschlossen. Da diese nur
eine Effeitivantennenhhe von unter 0,5 m hatte, lst die Emp-
fapzaanlace des XlEgers unzuldnglich und die Stoérungen sind
s1llein darauf zuriickzufithren, "Das Rechtsschutzbediirfnis kann
nicht bejeht werden bei Stérungen, die bei einem tblichen Anten-
nensufwand nicht auftreten, Die Grenze, die dabel in der Praxis
von der Posct zezogen ist, ist nicht zu beanstanden. Es kann sich
daher nur noch darum handeln, wie die Storung einiger wenlger
Sender zu beurteilen ist, die verhdltnismdBig weit entfernt liee
gen bzw, nur eine kleine Sendeenergie aufweisen, wle die schwe-
dischen Gleichwellensender. Aber auch insowelt gehen die Forde=-
rungen des Hlisers suf einen ungestSrten Radioempfang zu welt.
Ner Klager hat eine hinreichend grolie Auswahl beziiglich der An-
zzhl der Sender, dle er hiren kann. Sender, wie die schwedische
Tleichwe llensendergruppe, sind fiir den Empfang in einenm bestimm-
ten kleilnen Bezirk vorgesehen und der Xliger kann daer keinen
tasnruch darsuf erheben, auch solche Sender stérungsfrel zu enp-
i‘.en'?;en .

Aus allen diesen Griinden waren daher die Beelntrdchtigungen der
Fundfunkanlaze des Hligers durch die Sendeanlage des Beklagten
als gesetzlich anzusehen'.

Artseericht Erefeld

Dag vellstindize
susehen oder ven dort ansufordern.

Besriffserklirunz der wirksamen (effektiven) Antennenhshe fiir
Emnnfangeantennen im Freguengbereich 150 ~ 1600 kHz

Voraussetzung zur betriebsmdBigen Ermittlung der wirksamen Anten-—
nerhche einer Funkempfangsanlage ist die Henntnis der Nutzfecld-
stdrke, Diese liegt fir die verschiedenen PFundfunksender und Emp-—
fanzszebiete bel vertikaler Polarisation der Aussendungen im Lang
und Kittelwellenbereich in Form von Feldstarke-Niveaulinien ksr-
tenmiBlg fest,

Tie wirksame Antennenhohe hW ergibt sich dann aus dem Quotienten
der an der AnYenne gemessenen Betrige von Hutzspannung UH und der

Futzfeldstiriks EH: Uy {aV) )
h = F——ﬂL—- in m,
W N (uVm)

wenn U die vom Storspannungsmelgeridt gemessenen Effektivwerte
der Wutzspannung darstellen,

Iet die Feldstirke am MeBort nicht bekannt, so muB die Tagesfeld=-
stdrke des gestorten Rundfunksenders (besser jedoch des Ortssen-
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derg) mit einem geeichten FeldstiBrkemeBgerit ermittelt wer-
den. Aus der Praxis geht hervor, dafBl in 65 v.H. der im Mit-
telwellenbereich untersuchten F—undfunkempfangsanlagen die
wirkgsame Antennenhohe kleiner als 0,5 m ist.

Es mei aber bemerkt, daB ein stirungsfreier Fynkempfang nicht
allein durch eine wirksame Antennenhbhe von %* 0,5 m ge~
kennzeichnet ist. Vielmehr muB sich die Empfaligsantenne mdg-
iichst auBerhalb des Nahfeldes von Funkstdrquellen und der
angeschlossenen Leituagen befinden. Setzt man funkstdrarme
elektrische Aplagen voraus, dann reicht eine Kopplungsdamp=
fung von b_= 40 dB zwischen den Klemmen der HF=Stdrschwine-
gungen erz&ugenden Anlage (Stdrklemmenspannung U_) und der

mit dem Fusmkempfinger belasteten Antenne (Stﬁrspgnnung Uyg)
sus.

ﬁnmﬂpkunﬁ

Fir die Unterdriickung von Storungen durch Amsteursendean-
legen ist folglich unbedingt eine groBe Kopplungsdampfung
zwigchen den Rundfunkempfangsenlagen und der Amateursende-
sbtetion anzustreben. Guten Irfolg erzielt man durech eine
guareichends Abschirmung und Erdung der Gerdte, sowie die
Verwendung von Sendeantennen mit niederohmigen FuBpunkt-
#iderstinden (Stromspeisung iiber Xoaxkabel cder Wanderwel=-
len~-Speiseleitungen).

Sehrifttum
Peslemansa, "FunkentstSrung"

DL 41 HA

Fortsetzung v. S 3 - Postvollmacht und Postscheckvollmacht

sprechend zu verfahren und g.F. die ausgefillten Formblat-
ter dem Geschaftsfihrer zu Ubersenden.

Ehnliches gilt aueh flir die Postvollmacht, da es in einigen
EVen schon vorgekommen ist, daB an den VFDB adressierte Schrei-
ten vom ortlichen Post-dienst nicht dem BV ausgeliefert wurden,
weil er nicht im vereinsrechtlichen Sinne Vertreter des Vor-
standes und damit juristisch auch nicht empfangsberechiigt ist,.
Sollten sich irgendwo wiederum diese Schwierigkeiten ergeben,
lassen sie sich mit der Erteilung einer Postvollmacht (Form=
blatt ADA ¥V, 1 Anl. 25) iiberwinden.

DL 1 XJ

e e mm me mm e e S R

Zur Erinnerung:

Auf Anforderung kionnen Sie eine Bescheinigung zur Vorlage beim
Hauseigentiimer erhalten, daB Sie als VEDB-Mitglied gegen Be-
schédigung aus der Yrrichtung, dem Besitz und dem Betrieb von
Amateurfunk-Antennenanlagen haftpflichtversichert sind.

-_— o e ws  Am mE mm omm o e

Besonders fiir unsere neuen MNitglieder sei ncch?als erwahnt,
dafl es besondere ViDB-Anetecknadeln gibt. Der Preis dafiir be-
trégt 1,00 DM.
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OM Hoyer, DJ 1 GE, BV-Hamburg, stellt folgende Vorschldige zur
Diskussion:

1. Amateurfunkdiplome
Viele Klubs, insbesondere im Ausland, erteilen nach festgesetzten

Regeln Amateurfunkdiplome, wenn ein lizensierter Funkamateur bestid-
tigte Punkverbindungen mit einer bestimmten Anzahl von Kontinenten,
lLéndern, Distrikten, Mitgliedern eines Klubs usw. nachweisen kann.

Hiertei sei auf die sehr ausfiihrliche Broschiire von OM Bues, DJ 2 FB,
iiber Amateurfunkdiplome verwiesen.

Es wire zu erwdgen, ob auch der VFDB ein Amateurfunkdiplom erteilen
kann, insbesondere im Hinblick darauf, daB von der Existenz unseres
Verbandes im Auslsnd wenig bekannt ist. U.U. kénnte dieses Diplom
aush im Zussmmenarbeit mit dem DARC erteilt werden,

Wachfolgend sind drei Moglichkeiten aufgezeigt, wie ein Diplom aus-

sechen konnte:

&} Erteilen eines Diploms an Funkamateure, die Funkverbindungen mit
einer bestimmten Anzahl von lizensierten Funkamateuren, z.B. 50
oder 100, die dem VFDB als Mitglied angehdren, durch Vorlage der
W8L& nachweisen kinnen., Bezeichnung: VFDB 50 (oder 100).

b} Ferner kénnte ein Diplom an Punkamateure verliehen werden, die mit
einer bestimmten Anzahl von Punkamateuren aus den Rezirkeverbin-
den des VFDB gearbeitet haben und diese Verbindungen durch Vor-
lage der QSLs beweisen konnen. Bezeichnung: VFDB-Distrikte. Die
Anzahl der lis., Funkamateure kdnnte folgendermaflen aufgegliedert
werden: DL/DJ/DM = 6 Jedes Bezirksverbandes

Europa = 4 " "
(lbersee = 2 " "

¢) Denjenigen Pynkamateuren, die den Nachweis von Funkverbindungen
mit DL @ - Stationen (des VFDB und DARC) fiihren kinnen, kann das
DL @ - Diplom erteilt werden. ZweckmifBigerweise wire die Anzahl
der DL @ - Stationen aufzuteilen: DL/DJ/DM = 16 Stationen

Juropa a8 "
Ibersee 4 n

Uber Verfahrensfragen (Druck des Diplors, Form der Reantragung,
Diplommanager, Kosten usw.) mifte nach Annahme eines Vorschlage ent-
schieden werden.

2. Herausgabe eirer Broschiire, die einen geschichtlichen Ruckblick
iiber die bisher geleistete Arbeit des VFIE geben soll, mit Berichien
der einzelnen Bezirksverbidnde (mit Fotografien von Stationen, Riu-

men, leitender Mitglieder usw.), Zusammenarbeit mit dem DARC und
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der Post, Mitarbeit des VFDB im IGY usw.

3, Verleihung (enteprechend der Gepflogenheit im DARC) einer
Ehrennadel an Mitglieder und AuBenstehende, die sich hinsicht-
lich der Férderung des VFDB verdient gemacht haben.

Bekanntlich ist es nicht moglich, einen 20 m - Zepp mit 10 m
Feederleitung ohne weiteres auf 80 m in Resonanz zu bringen.
bas asufgezeigte Gerit kann sowohl zur Anpassung symmetrischer
Speiseleitungen (Feeder) sowie als Collinsfilter fur T-Antennen
Varwendung finden. Dadurch bleibt der Bau von 2 AnpaBgeriten
erapart. Die Umschaltung erfolgt denkbar einfach durch zusatz-
tiches Stecken der Cpllinsspule und intfernen des KurzschluB-
biigels "K". Dieses Gerat hat sich seit Jahren, besonders bei
Randwechsel sehr gut bewidhrt.

Spulendaten:
L1 fiir 80 m ca. S¥ isol. auf das kalte 3Inde der PA-Spule zu

wickeln
LY fir 40 m 4W neben das kalte Ende der PA-Spule zu w.
20 m AN "
15 m W "
10m 20 "
L2 fir B0 m 250 wvon 60 mm §

I Feaeder

Q O
2
11 500 100

VPDR - Rundechreiben. Redaktion: BV =~ Fran«furt(lain)
Zuschriften an: A, Yeyer, DJ 1 3F, {berseefunkempfangsstelle
Eschborn,/Ts., F: Tfm 20141

Verlsg und Versand: Geschiftsstelle des VFDB, Hanr b ur g

:‘E}:
5
100
0




Vor lidngerer Feit sind den EVs Tréigerfrequenzgerite iiberlasmsen worden.
Bel einzelnen BVs stehen diese Gerdte vislleicht noch herum. Im Bv
Frankfurt(M) iest keins dieser Cerite mehr vorhandeny mit ein wenig Gefiihl
lassen sich diese TF-Gerite gut fiir EE-Betrieb umbaven. Der nachfolgende
Aufeatz, der schon im Bezirksrundschreiben des BV Fim mitgateilt war,

inzwischen aber nochmals iiberarbeitst wurde, gibt einige Hinweise fiir dicse
Umbauvarbeiten,

Die Tragerfrequenztechnik ermdglicht die ¥ehrfachausnutzung eines
Sprechweges. Die einzelnen Sprechwepe coder Kandle sind freguenzmis-
8ig dbereinander gelegt. Damit sich die Kandle nicht stéren, ist
Jeder Kanal mit einem eigenen Filter und einem Umsetzer versehen,
Durch die Verwendung von Filtern ist ez mdglich, von jedem umgesets
ten Xanel nur & i n Seitenband auszusieben und aus Leistungsgrin-
den auch den Trager zu unterdriicken. ®s handelt sich also um die
gleiche Aufbereitung wie bei A3b.

Fine solche Trdgerfrequenzbaugruppe zur Aufbereitung eines Ge-
gprachs von der NF bis zur TF, oder umgekehrt von TF zur NF, ist
nichte anderes als etwa - fir einen Eppfénger betrachtet = die
ietzte ZF mit Demodulation.

Aueh fiir die Senderichtung sind die gleichen Bauteile brauchbar,
wenn die einzelnen Binder nicht durch Vervielfachung, sondern durch
Umsetzungen (Kischstufen mit Quarzsteuerung) erreicht werden,

Bei der Aufbereitung von NF auf TF kinnen gzweli unterschiedliche
Verfahren verwendet werden., Es wird grundsdtzlich ein Sendewsg be-
schrieben, der aber in der gleichen Reihenfolge von der entgegen-
gegetzten Seite auch als Empfangsweg benutzt werden kann.

1. Einfachumsetzung

Bei der Hinfachumsetzung wird mit G1 direkt auf die Trégerfrequenz
ungesetzt., Der Aufwand an Einzelteilen ist verhdltnismifig gering.
Diese Aufbereitungsart wird bei dem amerikanischen "Carrier-C-
Syaten", beim Tfb und beim MEKS8-System angewendet.

Durch Selbstbau herrustel-

TH-— len: Mischstufe mit Sei-
NF Begr, Entz. Mod. Filter Itenband-auswahl
&=
fs - s -1- —-—
> H 2 H e o Home o e
i |
s Tba 2V ' T umschaltbar fiir
%“ | g : ®| oberes und
o il :$ teres Seitenband
N

TF=Teile

2. Doppelumsetzung

Vorumsetzung 2, Umsetzun |

g [ > I Mischstufe
o H S H e L Heaee MM it Serven
{ bandaus-—

==
. . ]
oo, 2 v i.-IEL 2V ’ wahl
N

i % ;
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Bei der Doppelumsstzung wird aus Grinden der Vereinfachung der
Bauteile der TF-Anlagen jeder Kamnal zuerst in einem Vorumsetzer
mit der gleichen Frequenz hochgesetzt und ein Seitenband aus-
gefiltert. Erst in der 2. Umsetzung gelangt der Kanal in den TF-
Bereich (bei neueren Systemen erst nach noch mehr als 2-facher
Unsetzung). Diese Art 1st aufwéndiger und erfordert Gleichlauf
zwischen den beiden Generatoren G1 und G2, hat aber den Vorteil,
daB in der Vorumsetzung bei niedrigeren Frequenzen die Filter
eteilere Flanken bei gleicher Kreiszahl und Giite erhalten. in
dag Filter im TF=Bereich werden dann nicht mehr so hohe Anforde-
rungen gestellt.

Anwendungsbeispiel

werd die 2F, in der die Seitenbandauswahl getroffen wird, auf
uogefear 450 kHz gelegt, so dirfte bei Verwendung von mindestens
2 ZP-Bandfiltern (4 ZF-Kreise) das Tragerfrequenzfilter nicht
unter 20 kHz liegen (Spiegelfrequenz bei 410 kHz oder 490 kHz,
Je naeh.ﬁmsebzfraquenzg. Tragerfrequenzfilter unter 20 kHz sind
deshalb nur noch bedingt brauchbar. Sie lassen sich nur mit
noherem Aufwand in der Beitenbandauswahl an ZF-Kreisen oder bedi
niedrigerer ZF verwenden.

Das einzige, worauf man in der Senderichtung achten muB ist,
daf die 2. ZF weder eine Harmonische eines Umsetzoszillators
ist, noch die 1. ZF &als Vielfaches direkt in die 2. 7F fédllt.

2s sel noch erwahnt, daB nach hoheren Frequenzen hin es flr
TF-f41lter kaum Einschraunkungen gibt, sofern sie fiir einen TF-
Kanal sind.

Grundsatzlich unterscheiden sich die TF-Bauteile fiir Bende-

und Empfangsrichtung nicht. Bei Verwendung in Senderichtung ist
&5 zweckmdl3ig, such den in der TF-Technik gebrduchlichen BRe-
grenzer mit zu verwenden.

Da der Filter-"Ausgang" meist erdfrei ist, kann er zur Verwen-
dung eiper balancierten Mischstufe mit einer Doppeltriode verwen-
det werden. Das symmetrische PFilter mit Link wird aus einem ZF-
Filter hergestellt, das aus offenen Kreuzwickelspulen besteht.
Sire Spule wird abgezogen und s8¢ umgesetzt, daB bei richtigem
Wickeleinn die Einspeisung oben erfolgen kann. Die Linkspule
ird dazwischengesetzt. Der Abgleich mul kapazitiv erfolgen.
Auch in der Abschirmung soll der Kreis einigermaflen symmetrisch
sein. Der Eisenkerm wird weggelsssen, oder er wird moglichst
genau in die Mitte gesetzt; auf beiden Spulen wird ungefdhr 1/5
bis 1/4 der Windungszahl abgewickelt. Die Linkspule kommt mit
1/10 der ZF-Kreis-Windungszahl sus.

TF- Pilter- 2 =leiche nornaler ZF-Kreis,
Filter abschlul | der aufgetrennt wird

.
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Bei der Verwendung auf der Empfangsseite ist der niederohmige
Filter-"Eingang" ungiinstig, da er an die Mischstufe angekoppelt
werden muB. Wenn kein passender Ubertrager fiir den TF-Bereich vor-
handen ist, dann ist es glinstiger, die Mischstufe breitbandig an

eine Anodenbasisstufe anzukoppeh und das Filter aus der Kathode
Zu speisen.,

Eine Rezelung oder Teilregelung des Empfingers mit entsprechend
langer Zeitkonstante kann dann von der Einseitenband-ZF oder -NF
abgenommen werden.

Die beiden Ankopplungsschaltungen fir Sende- und Empfangsweg

verwendet OM EKhler, DL % JV, der seine S3B-Station aus Tellen
von Trigerfrequenzgeriten gebaut hat.

Literaturhinweis:
DHienstbeheIr bei der DBEP, 6, Band, 5. Teil, "thhertragungatechnik I

Mischst, W. Fliigel - BV Ffn

1) HF-Kabel v. A3=~Enpf.

2) HF=Dr. oder auf TF
abgestimnt

_..}

3) Amplitudenabgleich
4) Filterabschl.

EEEEEEEEEER
~-Anzeige— A n z e i g e -Anzeige- A n z e 1 g e - Anzeige
Biefe
Oszillographenrdhre VCR 97 (16 em, 4 KV) mit Schirmung,
Original Balunkreis von H, Bauer, Quarzoszillator ﬂ3391000 kHz,

1GS- und LGH-Standardbinder (gebraucht),
Zerhacker 12 V

Buche

einice kleine Netztrafos, etwa 20 VA, mit 6,3 V und 250 V,
evtl, 12 V

anpelspieibﬁnﬁerg evtl., Tausch 1 : 3% gegen Standard,
Réhren 6 E 8, 6 M 7, T 4,

Zerhacker & V bzw, Transistoren 4 W

DI: 3 80
Fspr. 05151 88 2509
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BEinseitenbandbibetrieb nach der
Phasenmethode

Die Phasenmethode zur Aussiebung eines Seltenbandes nat zwar
zegeniiber der Filtermethode die Nachteile, daB die Ubersprescii-
dampfung nicht so groll ist und auch die Bandbreite nicht be-
liebig zrof gemascht werden kann, aber fiir den Amateurbetrieb
ist sie der BEinfachheit wezen trotzdem diskutabel. Die Band-
breite, bei der mindestens 35 dB Seitenbandunterdriickung er-
reicht wird, betrigt 300 = 3000 Hz, Es sind hierfiir gute NF-
und HF-Phgﬂendrehnetmwerke notwendig filir eine Phasendrehung
ron je 90Y,

Dag NF-TPhasendreh~Netzwerk (als Fertigbauteil auf Octalsockel
montiert erhdltlich) muB ans Basuteilen mit méglichst 1 % To~
ierens aufgebaul sein und erfordert eine unaymmetrische nie-
derohmice Ansteunerung; der Ausgang ist hochohmig,., Das HF=-
Phasendrehglied muB mit Trimmer abgleichbar sein. Durch dis
enge Toleranz der Bauteile des NF-Phssendrehnetzwerkes ist
dle 900 Thasendrehung beli der NF sichergestellt. Auf der HF-
Seite ist durch die rdumliche Anordnung ein nachtriaglicher
Abgleich (Trimmer Tr1) notwendig. Dieser Abgleich wird nmit
¢inem 2. BFO, der durch gerlngen Frequenzunterschled als "7
Signal gegeniiber dem 1. BFO wirkt, vorgenommen (der 1. BiM
ist Trigerzusatz). Fine Regelspennung kann aus der NF gewsr-
nen werden,

Es folgen verschiedene Schaltungen aus dem "NEW SIDESAND
HANDBOOK WO, 10%" (das Buch wird in den meisten BV=Biiche-
reien vorhanden sein).

Handbuch Seite 88
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Senderichtung

In der Senderichtung lst die Phasenmethede fur Amabteurfcrderungen
vielleicht sogar vorteilhafter slg die Filtermethode, da die
Einseltenbandaufbereitung erst in der Steuverstufe wvorgenommen

zu werden braucht. Ez ist dann nur fiir jedes Band ein besonderes
HP-Fhasendrehglied erforderlich., Nach der Einseitenbandsufberei-
tung diirfen nur noch linesre Verstiérkerstufen folgen,

bitte wenden

b I o

TAUSCHETAUSCH + T A USCHITAUSCHL T AU S CH &+ TAUSGH

Die Bicherei des BV Frankfurt(M) sucht Tauschpartner fir aus-
léndische Amateurzeitschriften. Tauschbasis: DL-QTC gegen
Amateurzeitschrift des betr. Landes. Wer kann vermitteln ?
Zuschriften bitte an OM E. Scheibl, 16)Eschborn/Ts.,
Fernspr.: Ffm 201441
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FUNEFERISCHREIREY AUF KULZWELLEN - RTTY

Finfiihrun

achliolgend scll eine einfache allgemeine Einfihrung in das Funk-
fernschreiben auf Hurzwellen gegeben werden, Wenn dieses Verfahren
das Interesse eines gréferen Personenkreises anspricht, kann in den
folgenden Rundschreiben darilber susfilhrlicher peschrieben werden.

Der Fernschreibcode, sowie auch der lorsecode, beruhen auf einen
Zwelerschritt, elner Ja-leiln-Ausssage (binires System). Der Zustand
des elektrischen Systems wird im Rhythmus der Schritte geandert.
Bei einer AM-Tastung wird der Sender ein- oder ausgeschaltet, bel
einer ™M-Tastung wird die Trequens gedndsrt.

Ein einfscher Zweierschritt 148t nur zwei Aussagen zu, "Ja" oder
"Nein", Strom oder kein Strom. Wird die Zahl der Zweierschritte
erhdht, stgigt die Auswahlmbglichkeit an. Bel z.B. 5 Schritten las-
sen sich 27 = 32 Honbinationen bilden. ¥an ordnet den zu iibertra-
genden Zeichen eine bestimmbte Folge von Schritten moglichst so zu,
dal die mit Wahrscheinlichkeit am hdufigsten vorkommenden Zeichen
die geringste Zahl von Schritten aufweist.

Das zebrdunchliche Telegrsphenalphabet Hr., 2 bendtigt fiir die (Uber-
tragung des einzelnen Buchstabens 5 Schritbte und fir den Gleichlauf
zwischen Sende- und Empfengsmaschine 2 Schritte, alsc Impulse
(Start-Btop~Verfahren), so daB f£ir die Ubertragung elnes Buchstabens
7 Schritte notwendig sind.

Die Schrittlinze richtet sich nach der Ubertragungsgeschwindigkeit,
Im innerdeutschen und Amateur-Verkehr betright die Schrittlinge 20
msec, die bertrazung eines Buchstabens somit also 7 x 20 = 140
msec, Erwdahnt sei hier gleich, dafl vielfach der Stopschritt aus
Sicherheitsgriinden auf das 1,5-fache eines normalen Schrittes, alse
auf 30 msec, verlingert wird, In diesem Falle dauert die Ubertragung
einesg Buchs%abens 150 msee,

Gewthnlich wird die Telegraphiergeschwindigkeit in Baud ausgedricit.
Die Baudzahl vg errechnet sich aus dem EKehrwert des kiirzesten in sec
ausgedriuckten Schrittes ag:

v o ik in Baud (abgekiirzt Bd),
2 EE

in unserem Beispiel also 1 : 0,02 = 50 Bd. Oftmsls llest man such

von der Schrittfrequenz cder Telegrgphierirequenz Ig. Sle errechnet

gich aus:
1 L > ; :

fs o - o Bei 50 Bd betrigt also die Telegraphierfre-

quenz 25 Hz,.

Wird die Tastatur einer Fernschreibmaschine betitigt, z.B. der Buch-
stabe A angeschlagen, so wird in der Maschine die dazugehorige Im-
pulskorbination eingestellt, Durch einen Sendeverteiler werden die
das zu iibermittelnde Zeilchen bestimrenden Impulse zwu einem FS-
Zeichen verarbeitet, welches in zeitlicher Aufeinanderfolge als
ersten Irpuls den Startschritt (Zeichenschritt), darsuf die den
Charakter des F3-Zeichens bestimmenden Schritte und als siebten
Schritt den Stopschritt {Trennschritt) enthilt,

Gleicklauf

Uureh die Aussendung des Stoppschrittes, der auch in den Schreib-
pausen stEndig vorhanden ist, wird der FEmpfangsverteiler der PS-
l'agschine in einer bestimmben Anfangsstellung solange angehalten
{mech, Eupplung) bis ein Storbtschritt des Eintreffen elnes neuen
F5-Zeichens ankindigt, und der Empfansgsverteiler aus der vorhin
angesehenen Buhesstelluns hersus rit annfhernd der gleichen Unleuf-
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gecniwindigkeit wis der Sendeverteiler der P3-laschine =u ro-
tieren beginnt, wohel die Winkelstellungen sowelbl des Cende-
als such des Tmpfangsverteilers ann“hernd zglsich und somib
die zeitfolmerichtise EZntnshme der Schiritte des empiangenen
3-Zeichens mavdkhrieistet ist, Das bedeutet, dall der erste
Se'ritt des die Sendemaschine verlassenden FS-Zeichens auch
in der Empfanzsmaschine als erster Schritv des empilsngenen
Zeichens ausgewertelt wird, Gleiches trifft fiir die : uchfol-
zenden Schritte zu. Daraus zeht herver, dalf eln Gleichlauf
zwischen Sende- und Tmunfangsverteller nur wihrend der Uber-
mittlung eines Pernschreibzeichens, slso der Zeltdauer von
150 msec, erforderlich isb, weil vei jedem neu zu iUbermit-
telrden FS-Zeichen die Stellungnder Verteiler zueinander neu
synchronisiert werden, Die Gleichlaufforderung fiir die Uber-
trasuneszeit eines Zeichens ist mit einfachen mechanischen
Reglern leicht zu sewdhrleisten,

Ubertra-unegsverfahren

Aas 7ibt nun die verschiedensten loglichkeiten die vom Fern-
schreiber abgegebenen Impulse zum Partner zu ibertragen.
Hier sei nur die Ubertrasung suf Funkstrecken und der im
drateurverkehr miéglichen Verfahren Xurz besprochen.

a) A1

Bei der Al1-Ubertrasung wird der Sender von den FS-Impulsen
genau so getastet wie bei ¥orse, man schealtet also den Tri-
ger an oder sb, In der engl,-amerik, Literatur wird dieses
Verfahren auch als "on/of{-keying" bezeichnet. In den Pausen
und wahrend der Trennschritte ist der Trager vorhanden, wah=-
rend die Zeichenimpulse sich als "Triger aus der Luft" dar-
stellen.

Hier sei gleich darauf hingewiesen, daB das A1-Verfahren et-
liche Nachteile hat. Ein Tieffading kamn z.B. Zelichenschritte
vortiuschen, was zum Abdruck eines oder mehrerer falscher
Buchstaben fiihrt. Auch kann die FS-laschine anlaufen bzw.
durchlaufen. Der Gleichlauf ist damit fiir die Zeit dieser
Durchliufe gestért. Eine Luftstrung (crash) tduscht u.UV. Im-
pulse (Trennschritte) vor. In der Ubermittlung befindliche
Zeichen werden verfilscht oder der Gleichlauf wird auch hier
gestort.

Auf der Empfzngsseite kann das A1-Zeichen (Tonfrequenz)
gleichgerichtet werden und ein Relais tasten, dessen Eontakte
den Stromkreis der PS im Takte der Zeichenimpulse steuern.

b) F1

Giinstigere (bertracungseigenschaften erreicht man mit der F1-
Tastung. Hierbei wird die Frequenz um einen bestimmten Betrag,
der sogenanntern Hub, gelndert, Die Mittenfrequenz ist dabel
praktisch nicht vorhanden, Der Trennschritt wird z.B. dadurch
angegeben, daf die Frequenz 20C Hz oberhalb der gedachten Mit-
tenfrequenz liegt. TNann springt beim Zeichenschritt die Fre-
quenz wihrend der Sehrittdauer auf die gedachte Mittenfrequenz
minus 200 Hz. Der Hub betrfigt in diesem Falle + 200 Hz.

Die M~Tastung brinst gegeniiber dem A1-Verfshren eine Storab-
standsverbesserung von 8 bis 10 4B. Dies ist leicht einzusehen,
weil bei diesem [lbertrazungsverfahren als Xriterium stets eine
vorhandene Fregquenz benutzt wird . Damit ist der Betriebszustand
"Zeichenschritt" - entgegen den Al-Verfahren = einwandfrel er-
kennbar, auch wenn der Storpegel etwa die GroBe der Signalampli-
tude errelchila
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Ein frequenzmoduliertes FS-Zeichen kann durch Frequenzumschaltung
oder durch Frequenzumtastung erzeugt werden. Bel der Frquenzum—
gchaltung steuert der Sendeverteiler der FS-Maschine ein Relais
oder einen elektronischen Schalter derart, daf jJjeweils eine von
zwel in getrennten Oszillatoren erzeugten Fregquenzen am Ausgang
des Senders vorhanden ist,

Frequenzumtastung liegt dann vor, wenn das frequenzbestimmende
Glied (Schwingkreis) eines Frequenzerzeugers durch die FS-Zeichen
s0 beeinflufit wird, daB die von diesem Generator erzeugte Schwin-
gung in ihrer Frequenz um den Betrag des Gesamthubes varliert
{(Reaktanzschaltungen), Da die FS8~Zeichen stebts nur zwel Extremzu-
stinde aufweisen und die Zeichenflanken steil im Verhaltnis zur
Schrittlénge sind, zeigen die frequenzmodulierten Signale keine
Uberginge zwischen den Eriterien an. Es gelten daher fiur die F1i-
Tastung dieselben Grundsitze wie fiir die Betriebsart F3 (frequeng=-
modulierte Telephonie), wenn man die zur Ubertragung von Sprache
erforderlichen Amplitudenunterschiede vernachlassigt.

Die Demodulation suf der Empfangsseite erfolgt entweder iliber einen
Diskriminator oder iiber Filter,

Beim Diskriminator werden die Freguenzénderungen in Amplituden=-
inderungen umgesetzt, z.B, in zwel Spannungsunterschiede, die iiber
zwel Tastrthren, eine fiir Zeichenstrom, die andere fir Tpennstrom,
die FS=-Maschine steuern. Es sind hierfiir die kompliziertesten
Schaltungen entwickelt worden, die das MOglichste aus den u.U.
verrauschten und verzerrten Impulsen hersusholen, demit sie noch
einwandfrei abgedruckt werden. Dariiber im Finzelnen im Rahmen
dieses Aufsatzes 2Zu berichten wiirde zu weit filhrem, kano aber beil
Interesse in spateren Aufsétzen nachgeholt werden.

Die bei den Amateuren am hdufigsten verwendete Schaltung ist die
Filterschaltung., Diese besteht im einfachsten Falle aus zweil Fil-
tern geringer Bandbrelite, wobel der Abstend der Mitte der Durch-
laBfrequenzen dem Hub entspricht, Der Empfinger wird so abgestimmt,
dall die das Trennzeichen kennzeichnende Frequenz im Durchlafbe-
reich des einen Filters, die den Zeichenschritt kennzeichnende
Frequenz im Durchlaflbereich des anderen Filters liegt. Die Aus-
gange beider Filter werden ilber getrennte Verstirker an eine Gleick
richterschaltung gebracht und dort in Gleichstromzeichen zur Steu-
erung der FS-Maschine umgewandelt, Diese schmalbandigen und sta-
bilen Filter verlangen eine susgezeichnete Freguenzkonstanz von
Sender und Empfanger.

Yerzerrung

Man spricht von einer Verzerrung, wenn die Schrittlinge des emp=-
fangenen FS-Zeichens von einem Normalzeichen abweicht. Die Urss-
chen dieser Zeichenverzerrungen sind verschieden. Sie entstehen
durch Unsymmebtrien von Relais und Geriten, Einschwingvorgingen,
Drehzahlabweichungen der FS-Maschine usw. Bel der Ubertragung auf
dem Funkweg kommren noch die Verzerrungen hinzu, die durch das
atmosphiArische Rauschen, die Mehrwegeausbreltung, QRM uwnd Fading
entstehen, Wird ein bestimwter Verzerrungsgrad uberschritten,
treten Wiedergabefehler auf.

Bandbreite

Bei der Aussendung von [mpulsen entsteht ein ganz bestimmbtes
Spektrum, dessen Breite von der Impulsform sbhdngt. Impulse mit
steilen Flanken ergeben ein breites Spektrum, sehr kurze Impulse
mit steilen Flanken ergeben ein noch breiteres Spektrum., Sind die
Impulse abgeflacht (Welchtastung), ist das Spektrum schmal. Der
Abféachuﬂg ist eine Grenze zesetzt, da scnst die Impulse zu flach
werden,
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Da die Tastung von Telegraphiezeichen ein Mcdulatlionsvorgang ist
entstehen, wie bei jeder Modulation, als Modulationsprodukt Trager
und Seitenbinder. Infolze der Flankensteilheit der Telegraphier-
schritte ist der Harmonischeninhalt der SeitenbiEnder sowohl in
Amplitude als auch in der Anzshl der Obserwellen der Tastfrequenzen
umfangreicher, Um einen Telegraphierschritt, insbescondere die Flan-
ken desselben, einigermaBen sicher zu iibertrsgen, soll im Freguenz-

spektrum die fiinfte Harmonische der Tastfrequenz enthalten sein.

Da bei F1-Tastung zwei Frequenzen, die um den Betrag des Gesamt-
hubes auseinanderliegen, gebtastet werden, ist hier die Gesamt-
bandbreite doppelt so zroR wie bel Al-petasteten FS-Zeichen, wobel
noech der Gesamthub zur Bandbreite hinzuzuzghlen ist.

Hellverfahren

Tin weifteres Funkfernschreibverfshren, welches sich wegen der be-
sonderen Einfachheit der Apparate in frilheren Zeiten grofler Be=
liebtheit erfreute, ist dss Siemens-~Hell-Ternschreibverfshren.
Sender und Empfénger dZhneln in der Wirkungsweise mechanischen Bild-
telegraphen. Es werden kelne Buchstaben gedruckt, sondern die FS-
Zeichen werden aus einem Raster von 7 x 7 = 49 Bildelementen gebil-
det.

Der Sender eines Hellschreibers enthilt fiir jedes zu iibertragende
Zeichen elne Nockenscheibe, in welche die das Zeichen darstellenden
Bildelemente als Nocken eingefrdst sind. Durch eine Tastatur oder
mittels eines Lochstreifens wird jeweils eine der HNockenscheiben,
die die Bildelemente des susgewdhlten Zeichens enthidlt, asuszeldst,
und die Bildelemente gelanzen als Gleichstrom oder tonfreguente
Impulse zum Ubertrazungssystem.

Nie Wiedergabe ir Fmpfinger eines Hellschreibers geschieht in der
Weise, daBl vom Uberbragunsgssystem ankommende Gleichstrom- oder ton-
frequente Impulse(Bildelemente) einem Empfangsmagneten zugefihrt
werden, Der Anker des Wasgnehen tragt eine Schneide. Wird der Anker
des Yagneten erregt, driickt diese Schneide einen Papierstreifen
gesen eine rotierende Schreibspirale, die iliber eine Filzrolle eln-
gefirbt wird., Wird das Papier gegen die elngefirbte Sclirelbspirale
medriickt, so entsteht auf dem Papierstreifen ein Farbpunkt. Da die
Schreibspirale rotiert, entsteht ein genkrecht zur Paplerkante ver-
laufender Strich. ¥ird der Paplerstreifen widhrend der Rotation der
Sehreibspindel durch das Schreibsystem hindurchgezogen, so entsteht
eine Folge von parallel verlaufenden Strichen. I&uft die Schreib-
spirale des Empfingers synchron mit der Nocke des Senders um, SO
entsteht auf dem Empfangsstreifen der Raster der Sendenocke, und
die empfangenen Bildelemente werden zu dem ibertragenen Zelchen
zusammengesetzt, Der Synchronismus zwischen Sendenocke und Empfangs-
spirale kann durch mechanische Regler erhalten werden, auch gibt

es ein Hell-Verfahren, das Gleichlaufimpulse zur Synchronisation
auswertet,

Die Fernschreibleistung des Hellschreibers betright 150 oder 300
Zeichen pro Minute, das sind 2,5 bzw. 5 Zeichen je Sekunde. Da
jedes Zeichen aus 7x7 = 49 Bildelementen besteht, ergibt sich

eine 3chrittgeschwindigkeit von 122,5 Bd bzw. 245 Bd, Dies ent-
spricht einer Tastfrequenz von 61,25 Hz fiir 150 Zeichen/Minute

oder 122,5 Hz fiir 300 Zeichen/Minute.Die Idnge des kiirzester
Schrittes ergibt sich zu 8,16 ms und 4,08ms., Die zur Ubertragung
der Zeichen eines Hellschreibers erforderliche Mindestbandbreite
betrist bei 300 Zeichen/Minute und einer Tast{frequenz von 122,5 Hz
unter der Voraussetzung, dsss die vierte Harmonische der Tastirequenz
noch ausgestrahlt wird, 122,5 x 5 = 612 Hz. Man sieht, dass die

bendtigte Bandbreite des Ubertrsgungsweges beim Hellverfahren
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mit 49 Bildelementen je Zeichen mindestene 7 mal so gross ist
als beim 50 Bd Pernschreiber nach dem CCIT Alphabet Nr.2 mit

7 Schritten.

Aus diesem Grunde sollten wir das Hellverfahren nicht in unsere
Funkfernschreibversuche einbeziehen, denn die bendtigte Band-
breite steht in keinem Verhiltnis zum erzielbaren Nutzen und
wir wollen unsere ohnehin zenuz vollzestopften Frequenzbinder
nicht durch Hellsendungen fir andere Ol's unbrauchbar machen.

Meyer - Logemann

Stationsauflésung von DL3II unter Selbstkosten

DL3II, Eollege Elter, der seit einigen Jahren bei der UIT in
Genf beschaftigt ist, 16st seine Station auf. Diese eignet sich
als Grundstock flir eine Einzel- oder Clubstation.

1. Bigenbau, Senderchassis, Aluminium, mechanisch aufgebaut,
dreistufiger cw-Sender 3 x RL 12 P 35 mit Feintriebskala,

2 Instrumenten uesw. Muss noch euf héheren Béndern fertig-
gestellt werden.

2. Sender-Netzgerdt mit LG 12 und AZ 12
Herausgefiihrte Heizspannungen: 2,5V, 6,3V und 2 x 12,67V
Gleichspannungen: 650 Volt/ 200 mA Anode
{400 VTolt BSG
Stabilisierte Spannungen: 70/140/210/280
Gittervorspannung: -280 Volt
im Alublechkasten eingebaut

3. Empfénger: Englischer Army-Empfinger mit Drucktastenaggregat
auf Amasteurbereich=-Doppelsuper umgebaut. Hohere
Bander bediirfen noch gewisser Restarbeiten.

4, Zubehtr: Tasten, Kopfhorer, Antennenmaterial, zablreiche
Kleinbauteile, gut brauchbar.

Geforderter Preis: 300.-- DM, Preisverhandlungen mglich,

Die Gegensténde (bis auf di¢ Kleinbauteile und Zubehsr) befinden
sich zur Zeit bei DINXJ, Darmstadt, Fernsprecher 8823(09.

B e e o e e o mm Em e oms S o

Einsendungen fiir das ndchste Rundschreiben (Weihnachtsausgabe ?)
bis zum 1. Nov. 1960 erbeten (spitester Termin !).
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Berechnung von Spulenfiltern.
S e s e N T LS
Tm Rekmen dieser Abhandlung sollen Berechnungegrundlagen fir

einfache Filteranordnungen gegeben werden, um es dem Lesar zu
ermiglichen, seine vorhandenen Bestinde an Kondensatoren und

Filterspulen niitzlich zu verwenden.
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